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OP 3D 
Der effizienteste Weg
in die 3D-Röntgenwelt von KaVo.

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht 

in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. 

KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer 

sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten zu machen.  

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH.

ORTHOPANTOMOGRAPH™, OP™, SMARTVIEW™, CLINIVIEW™, Low Dose Technology™, ORTHOfocus™, ORTHOselect™  

und QUICKcompose™ sind Marken der KaVo Kerr Group Finnland und sind entweder eingetragene Marken oder werden 

als Benutzungsmarken verwendet in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. KaVo™ ist entweder eine 

eingetragene Marke oder eine Benutzungsmarke der Kaltenbach & Voigt GmbH in den Vereinigten Staaten und/oder in 

anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Deutschland

Dental Excellence 
in jedem Bereich.

Praxisausstattung 
KaVo Behandlungseinheiten, Behandlungsleuchten, Behandler-

stühle, Patientenkommunikationssystem, Dentalmikroskope 

und weiteres Zubehör für die zahnärztliche Praxis.

Instrumente
Dentale Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Pulverstrahl-

handstücke und Kleingeräte für alle Anwendungsgebiete von 

Diagnostik über Prophylaxe bis hin zu Restauration, Chirurgie, 

Endodontie und Instrumentenpflege.

Imaging
Intraorale Strahler, Sensoren und Speicherfolien, Panorama- 

und Fernröntgen, auch mit DVT Kombination, sowie dedizierte 

DVT Geräte für jede Indikation in der Zahnmedizin.

CAD/CAM 
Dentale CAD/CAM Lösungen für hochästhetische,  

naturidentische und langlebige Restaurationen,  

passend für Zahnärzte und Zahntechniker.
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OP 3D Vision

OP 3D Pro 

OP 3D

OP 2D

Effizienz hat einen Namen: KaVo  
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D.

Mit dem OP 3D fällt die Entscheidung für ein 3D-Röntgen-

system leicht. Für 3D-Aufnahmen stehen vier individuelle 

Bildauflösungen und bis zu vier Volumengrößen für fun-

dierte Diagnosen zur Auswahl. Zusätzlich können Sie mit 

SMARTVIEW™ 2.0 die Höhe und Breite des Volumens über 

die Scout-Aufnahme individuell anpassen. Bei Panorama-

aufnahmen dauert die Erstellung eines Fast-Scans nur  

9 Sekunden und über die ORTHOfocus™ Funktion wird  

Ihnen automatisch die optimale Bildschicht angezeigt.  

Alles ist einfach über den Laptop oder PC direkt in Ihrer 

Praxis bedienbar. Das ist Effizienz in einer neuen  

Dimension: OP 3D. 

3D-Aufnahmen liefern wichtige Informationen für eine fundierte Diagnose  

und somit für einen optimalen Behandlungsplan. Die Auswertung verschiedener 

Morphologien wird erleichtert, da derBefundbereich aus allen Richtungen  

betrachtet werden kann.

•	 Implantologie

•	 Endodontie

•	 Pathologie

•	 Retention

•	 Kiefergelenkserkrankungen

•	 Atemwegsanalyse

•	 Trauma

•	 Parodontologie

•	 Fast-Scan Funktion für 2D-Panoramaaufnahmen  

in nur 9 Sekunden

•	 ORTHOfocus™ wählt bei 2D-Panoramaaufnahmen 

automatisch die beste Bildschicht und zeigt diese an

•	 4 Volumendurchmesser: 5, 9 , 11 und optional 14 cm  

mit anpassbarer Höhe von 5 bis 9 cm - insgesamt  

bis zu 36 Volumengrößen

•	 SMARTVIEW™ 2.0 für exakte Volumenpositionierung  

und individuelle Auswahl des benötigten FoV

•	 4 Bildauflösungen für 3D-Aufnahmen 

(Low Dose, Standard, High-Res, Endo)

•	 QUICKcompose™ für sofortige Anzeige der Aufnahme  

direkt nach Fertigstellung des Scans

•	 Bleifreies Gerät

Ihre Vorteile im Überblick:
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Eine neue Dimension 
an Effizienz.

Bei der Entwicklung des OP 3D wurde ein klares Ziel verfolgt:  

die Effizienz und Bedienerfreundlichkeit im Praxisalltag zu erhöhen.  

Dank des intuitiven Patientenpositionierungssystems und der  

übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie jetzt Scans  

besonders schnell durchführen. Auch die Bildgebungsprotokolle  

wurden für einen effizienteren Arbeitsablauf optimiert.

ORTHOselect™  

für optimierte Arbeitsabläufe.

Ob einzelne Zähne, Ober-, Unter- 

kiefer- oder Kiefergelenksaufnahmen 

– mit ORTHOselect™ können Sie den 

gewünschten  Aufnahmebereich 

intuitiv auswählen. Das optimale 

Sichtfeld wird auf Grundlage der  

Auswahl automatisch eingestellt.

ORTHOPANTOMOGRAPH™. Bleifrei. 

Seit mehr als 50 Jahren steht der Name ORTHOPANTOMOGRAPH™ für höchste Zuverlässigkeit und klinisch 

korrekte Maxillofazialaufnahmen. Der OP 3D ist das erste Gerät in der ORTHPANTOMOGRAPH™ Reihe,  

bei dem das Blei in den Röhrenköpfen durch eine umweltfreundliche Alternative mit denselben Strahlungs- 

verminderungseigenschaften ersetzt wurde. Zusammen mit der Energiesparfunktion zur Reduzierung  

des Stromverbrauchs trägt der OP 3D damit maßgeblich zur Nachhaltigkeit Ihrer Praxis bei.

Intuitive Bedienung  

mit Anschluss an die Zukunft. 

Alle Funktionen können Sie einfach, 

intuitiv und zeitsparend über Laptop 

oder PC im LAN-Netzwerk Ihrer Praxis 

bedienen. Nur die Patientenpositionie-

rung erfolgt noch am Gerät selbst. 
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Vier definierte Volumengrößen und  
individuell frei einstellbare Volumen.

Die Aufnahmevolumen des OP 3D sind auf die klinischen Anforderungen 

abgestimmt. FOV 5 x 5 mit Endo-Auflösung ist für die Einzelzahnaufnahme 

und die lokale Diagnose optimiert. FOV 6 x 9 ermöglicht die Aufnahme  

von Ober- oder Unterkiefer, FOV 9 x 11 Aufnahmen des gesamten Kiefers.  

Mit FOV 9 x 14 können Kiefergelenk und Atemwege untersucht werden. 

Zusätzlich können Sie mit SMARTVIEW™ 2.0 über die Scout-Aufnahme die 

FOV-Größe in Höhe und Breite frei an Ihre Anforderungen angepassen.

Lokale Diagnose:  

•	 Planung individueller Implantate

•	 Extraktion von Weisheitszähnen 

•	 Retentionen

•	 Endo-Auflösung für  die  

    hochpräzise Darstellung von  

    Kanal- und  Parodontalstrukturen

5 x ø 5 cm

Deckt den kompletten Unter- 

oder Oberkiefer ab:  

•	� Planung mehrerer Implantate  

in einem Kiefer

•	 Bohrschablonen

6 x ø 9 cm
Abbildung der gesamten 

maxillofazialen Region: 

• 	Abbildung des Sinus maxillaris 

• 	Kiefergelenkdiagnose

• 	Atemwegsanalyse

9 x ø 14 cm

Deckt das gesamte Gebiss ab, ein-

schließlich Unter- und Oberkiefer 

sowie Teile der Kieferhöhle:  

• 	Planung mehrere Implantate 

   	in beiden Kieferbereichen 

• 	Bohrschablonen

• 	Sinus-Analyse bei Kindern

9 x ø 11 cm

Low Dose TechnologyTM 

Scans (LDT) bei dosissensi-

blen Fällen sowie Kontroll- 

und Nachuntersuchungen 

– für Aufnahmen mit  

niedriger Auflösung  

bei geringer Strahlendosis.

Low Dose

Standardmäßige Auflösung 

mit optimierter Dosierung 

für allgemeine Diagnosen.

Standard

Hochauflösende Scans  

liefern extrem scharfe  

Aufnahmen für eine  

detaillierte Diagnose.

High Resolution

Endo-Auflösung  (verfügbar 

beim 5 x 5 FOV) mit 80 μm 

Voxelgröße, speziell für 

endodontische Diagnosen. 

Endo

Vielfältige Auflösungsoptionen:



Integrierte Programme zur 
optimierten Bilddarstellung.

Das Standardpanorama erlaubt eine klare Definition der Gebissanatomie, einschließlich der Kiefergelenke, in nur 9 Sekunden Scan-Zeit. 

Mit OP 3D kann die Position des Sichtfelds einfach und genau kontrolliert werden. Die Anpassung von Höhe  

und Breite des Sichtfelds (FOV) erfolgt über den SMARTVIEW™ 2.0. Die Funktion erstellt zweidimensionale 

Scout-Aufnahmen vor der eigentlichen CBCT-Untersuchung. So lässt sich das genaue Sichtfeld ermitteln,  

um Position und Größe gegebenenfalls anzupassen.

SMARTVIEW™ 2.0: neue Maßstäbe bei Bildkontrolle und Flexbilität.

Schnelle Scans  

in nur 9 Sekunden.

Die Fast-Scan Funktion des OP 3D erstellt  

Standard- oder pädiatrische Panoramaaufnahmen 

in nur 9 Sekunden. Das trägt zur Verbesserung der 

Bildqualität bei, da bewegungsbedingte Artefakte 

reduziert werden. Zugleich wird so die Strahlendosis 

für den Patienten minimiert.

QUICKcompose™ Funktion: 

sofortige Überprüfung der Aufnahme.

QUICKcompose, verfügbar für Panorama- und 

3D-Aufnahmen, bietet eine schnelle Vorschau auf 

die Aufnahme und somit eine fast sofortige Aus-

wertung. Die Vorschau erscheint automatisch nach 

Abschluss des Scans auf der Benutzeroberfläche.

Klare Bilder  

mit MAR-Technologie.

Die Metallartefaktreduktion (MAR) ist standard-

mäßig bei allen Aufnahmen aktiviert und reduziert 

den Einfluss der Streustrahlung, die an sehr dichten 

Strukturen im Aufnahmevolumen entstehen. Damit 

wird insbesondere die Darstellung von Zähnen mit 

gefüllten Wurzelkanälen optimiert.

ORTHOfocus™ Funktion:  

automatische Auswahl der Bildschicht.

ORTHOfocus™ ermittelt bei Panoramaaufnahmen 

automatisch die optimale Bildschicht und zeigt 

diese an. Damit wird die Patientenpositionierung 

signifikant erleichtert. Das Ergebnis: eine gleich- 

bleibend hohe Bildqualität bei den Aufnahmen.

Standard-, pädiatrische und segmentierte Panoramaaufnahmen sowie laterale Kiefergelenksaufnahmen  

und Bissflügelprotokolle decken den relevanten Bereich der Panoramabildgebung für Dentalpraxen ab.  

Das pädiatrische Programm und das Bissflügelprotokoll sind höhenkollimiert, um eine zusätzliche  

Dosisreduktion zu erreichen.

Entwickelt für Ihre klinischen Anforderungen.

Beim OP 3D ist die Zahl der Volumengrößen extrem flexibel. Über die SMARTVIEW™ 2.0 Bedienoberfläche können Sie das für 

die Indikation am besten geeignete Volumen individuell in Höhe und Breite bestimmen – und dieses über das Scout Image 

frei auf die Befundregion platzieren.

Individuell frei wählbare Volumen.
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Brennfleck 0,5 mm IEC 336 (IEC 60336/2005)

Röhrenspannung 60 – 95 kV

Röhrenstrom 2 – 16 mA

2D/Panorama

Bildempfänger CMOS

Pixelgröße (Sensor & Aufnahme) 99 μm 

Scan-/Belichtungszeit 9 s

Bildhöhe 147 mm

Bildprogramme Standard, segmentiert, pädiatrisch,  

Lat-TMJ, Bissflügel

3D/CBCT

Bilddetektor CMOS

Bild-Voxelgröße 80 μm – 400 μm

Scanzeit 27 – 45 s

Belichtungszeit 1,7 – 20 Sekunden

Volumengrößen (H x Ø) 5 x 5, 6 x 9, 9 x 11, 9 x 14  cm (optional) 

DICOM*-Unterstützung Ja

Technische  
Daten.

Abmessungen.

Mindestsystemanforderungen  

für die 3D-Workstation

CPU (Prozessor) Intel Core i5, i7 oder Xeon, 4 Kerne oder mehr

GPU (Grafikkarte) NVIDIA Quadro M2000 4 GB oder  

GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

RAM (Arbeitsspeicher) 8 GB oder mehr

Speicher (Festplatte) 1 TB oder mehr, RAID 1 oder RAID 5 empfohlen für  

Datenredundanz plus Backup

Netzwerk Gigabit Ethernet, 1000Base-T

Betriebssystem Windows 10 Pro oder Enterprise, 64-bit 

Windows 8.1 Pro oder Enterprise, 64-bit 

Windows 7 Professional, Ultimate oder  

Enterprise, 64-bit mit SP1

Display 1920 x 1080 Auflösung (Full HD) oder höher, mind. 

300 cd/m2 Helligkeit bei normaler Raumbeleuchtung, 

natives Kontrastverhältnis 100:1 oder besser, 

8-Bit-Panel empfohlen

Andere Unterstützung von OpenCL 1.1 und OpenGL 3.2 

DVD-ROM-Laufwerk, Anti-Virus-Software 

Hinweise Detaillierte Angaben zu Anforderungen finden Sie  

in den Geräte- und Installationshandbüchern

Ihre Software: bereits installiert.
Die Zukunft: DTX Studio™, voll integriert.

CLINIVIEW™. 

2D-Röntgensoftware.

OnDemand3D™.

3D-Röntgensoftware.

Die von Ihnen benötigten Software-Lösungen – unabhängig davon,  

ob 2D-, 3D-Röntgensoftware, Bohrschablonen für die Implantat- 

planung, Implantatchirurgie oder andere Anwendungen – werden  

auf Ihrem Laptop oder PC bei der Aufstellung des OP 3D mitinstalliert. 

DTX Studio™.

Einheitlicher Workflow.

DTX Studio™.

Flexible Integration.

Ihr KaVo OP 3D  ist auf die Zukunft vorbereitet: Mit  

DTX Studio™ steht Ihnen eine neue Softwareplattform  

zur Verfügung, die als durchgehendes Workflow-System 

konzipiert ist. Mit immer neuen Erweiterungen wird  

DTX Studio™ in Zukunft alle Bereiche der modernen  

Zahnmedizin und Zahntechnik abdecken. DTX Studio™ ist 

dabei kompatibel mit den Betriebssystemen von Microsoft 

und Apple. Es wird sowohl bestehende als auch künftige 

Geräte sowie Softwareangebote verschiedener Marken  

zu einem integrierten Arbeitsablauf bündeln.

Für Rollstuhlfahrer geeignet.

* DICOM ist eine eingetragene Marke der National Electrical Manufacturers Association für Standardpublikationen zum digitalen 
Austausch von medizinischen Daten. 

Details zu den Systemanforderungen finden Sie auf unserer Internetseite oder erhalten Sie von unserem technischen Service. 

Der Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ohne Ausnahmeregelungen in Anhang IV. 

In2Guide™. 

Bohrschablonen.
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